
Периодичность

Операции при прогретом двигателе и трансмиссии

Операции под капотом

Уровень и состояние 
моторного масла,масло 
моторное и масляный 
фильтр двигателя

Уровень рабочей 
жидкости 
автоматической 
коробки передач,
рабочая жидкость 
в акп 738DHС\738DHB 
Замена каждые 
60000км

Рабочая жидкость 
в раздаточной 
коробке 
рекомендуется  
замена каждые 50000
км после окончания 
гарантийного срока.
Рабочая жидкость 
в дифференциале 
рекомендуется  
замена каждые 50000
км после окончания 
гарантийного срока.
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Фильтр воздушный 
двигателя

Трубопроводы (рулево-
го усилителя, топлив-
ной и тормозной 
системы) и электриче-
ская проводка,аккуму-
ляторная батарея,
напряжение аккумуля-
торной батареи.

Ремень(-и) привода 
навесных агрегатов,-
трубопроводы (рулево-
го усилителя, топлив-
ной и тормозной 
системыи),электриче-
ская проводка,аккуму-
ляторная батарея,
напряжение аккумуля-
торной батареи.
пряжение 
аккумуляторной 
батареи.

Уровень и состояние 
охлаждающей 
жидкости, температура 
замерзания 
охлаждающей 
жидкости

Свечи зажигания 

Дроссельная заслонка Очистка дроссельной заслонки  каждые 20000км (0,4н/ч)

Замена не требуется, кроме случаев неисправности

40000 км 24 месяца (0,5н/ч)

Цепь ГРМ*

Жидкость тормозная 
гидропривода 
тормозной системы 
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Базовые работы, входящие в периодическое техническое 
обслуживание марки EXEED модели VX



Операции под автомобилем

Операции снаружи автомобиля

Операции внутри автомобиля

Периодичность

Месяцы

км х 1000
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Уровень и состояние 
тормозной жидкости,
cодержание влаги 
в тормозной жидкости

Масленый поддон 
двигателя и болт 
сливного отверстия,
корпус коробки 
передач

Амортизаторы,
карданный вал, 
приводные 
валы,рулевые тяги, 
наконечники рулевых 
тяги, шаровые 
опоры,шарниры,
сайлентблоки,
пылезащитные чехлы, 
рулевой механизм,  
резиновый шланг 
адсорбера паров 
топлива

Угольный фильтр 
адсорбера

Топливный фильт 
необслуживаемый

Замена каждые 3 года или каждые 60000км.(в зависимости от того , что наступит раньше) (0,1н/ч)
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Тормозные колодки 
и тормозные диски 

Проверка внешних 
световых приборов, 
освещения салона, 
работы звукового 
сигнала 

Перестановка колес 

Щетки очистителя 
ветрового стекла, 
щетки очистителя 
заднего стекла, 
очистители 
и омыватели стекла

Фильтр системы 
вентиляции 
и кондиционирования 
воздуха

Рекомендуется выполнить перестановку колес  не реже каждых 10000км пробега ( 0,6н/ч)

Визуальная проверка 
состояния шин, износ 
протектора шин, 
давление воздуха 
в шинах,давление 
воздуха в шине 
запасного колеса,
момент затяжки 
колесных болтов
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Дополнительные операции

Пояснение:

З - Замена

  П- Проверка

"-" - Отсутствие мероприятий

Периодичность
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EXEED VX - 
основные работы 
(Обязательные) 0,9 2,4 2,4 3,2 2,4 2,4 3,4 2,4 2,4 3,2 2,4

Рулевая колонка, 
рулевое управление, 
комбинация приборов, 
сброс межсервисного 
интервала,провека 
эффективности работы 
тормозов 
и  стояночного тормоза,
аудиосистема 
и информационно-
развекательная 
система,система 
бортовой 
диагностики,обучение 
DCT (сцепления 
и механизм 
переключения), 
проверка работы 
системы ЭРА ГЛОНАСС.

Система вентиляции 
и кондиционирования  
воздуха

Углы установки колес Проверка и при необходимости регулеровка углов установки всех четырех колес каждые 30000км (1,8н/ч)
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